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LED LIGHTING

Wtasciwosci Produktu:

o koreanskie LED PLCC6

e o0szczednos¢ energii do 60%

e wbudowana stabilizacja pradowa LED

e czas zycia 50,000 godzin przy utrzymaniu 70% jasnosci
e zdrowe $wiatto bez promieniowania UV oraz IR

* wysoka szczelnoS¢ IP68

Specyfikacja Techniczna:

Kolor Warm White Neutral White Cool White
Temperatura barwowa 3000 + 250 K 4000 + 250 K 6000 £ 250 K
Strumien swietlny 30lm 35lm 40lm
CRI >75 >70 >70
Kat swiecenia 120°
Pobor mocy 0.75W
Napiecie zasilania 12-14V DC
Prad pracy LED 3*20mA
Temperatura pracy -30°C - +45°C
Klasa szczelnosci IP68
Rozmiary 68 * 16 * 7.5
Waga < 10g
Spos6b mocowania tadSma samoprzylepna
Czas zycia 50,000 godzin (przy 70% utrzymaniu jasnosci)

Dystrybucja: Maritex PHP

ul. Rdestowa 53D 81-577 Gdynia
tel. 0-58 622 89 00, 0-58 622 47 66
WwWW.niviss.pl maritex@maritex.com.pl
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LED LIGHTING

Mozliwe aplikacje

e podswietlenie reklam

e litery przestrzenne

e podoswietlenie zewnetrzne

o oSwietlenie architektoniczne

o podswietlanie sufitdw podwieszanych
e podswietlenie wnek, pdtek, mebli

e oSwietlenie ogrodéw, oczek wodnych

Wymiary
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Dystrybucja: Maritex PHP
ul. Rdestowa 53D 81-577 Gdynia

tel. 0-55_3 522 89 OQ, 0-58 62_2 47 66 Strona 2/2
www.niviss.pl maritex@maritex.com.pl _,



	Właściwości Produktu:
	Specyfikacja Techniczna:
	Możliwe aplikacje
	Wymiary

